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Ochrona przed przepieciami systeméw pomiarowych i automatyki

Podstawa dla modutowych ogranicznikéw serii MP
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Posrednie uziemienie ekranu: potaczenie zaciskow ekranu 9/10 (GND) do szy-
ny montazowej i do zacisku uziemiajacego 3/4 poprzez iskiernik gazowany.
W warunkach normalnej pracy zapewnia galwaniczng izolacje ekranu kabla
wzgledem uziemienia (PE).

Parametry techniczne

Kategoria wg IEC/EN 61643-21
Rezystancja szeregowa na linie

Prad znamionowy IL
Przekrdj przewoddw przyfaczeniowych (drut/linka/AWG)
Temperatura pracy U

Klasa palnosci wg UL 94

Stopien ochrony obudowy (IEC EN 60529)
Materiat obudowy / kolor

Szerokos¢ montazowa (DIN 43880)
Montaz

Numery katalogowe

Produkt
Nr katalogowy

Zastosowanie do modutow ochronnych serii MP:

971054
971055

MP 2x2 5V-170-HF ST
MP 2x2 24V-170-HF ST

Dystrybutor:
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- Testowany wg: IEC61643-21/EN 61643-21

- Do zastosowan na granicy stref LPZ 0B - 1i wyzszych

« Montaz na szynie 35 mm

« Materiat obudowy: tworzywo termoplastyczne w kolorze czarno-zéttym
- Wymagana przestrzen montazowa: 17.5 mm

MP Base 2x2-R GDT HF

D1/Q2/C1/@3

150

TA

0.2-4.0/0.2-2.5 mm? / 24-12
-40-+80°C

V0

P20

PA6 / czamo-zotty

1TE

szyna 35mm (EN 60715)

MP Base 2x2-R GDT HF
970100
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