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RST AL xx HDC
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RST

Miniaturowe ograniczniki przepie¢ do ochrony obwoddw sygnatowych systemdéw zabezpieczen technicznych, takich
jak SSWiN i KD. Moduty serii HDC przeznaczone sg do obwodéw wysokoprgdowych, zasilania czujek, sygnalizatorow i
manipulatoréw, pracujgcych przy napieciu do 15V lub 24 V i pragdzie znamionowym do 2,5 A. Ograniczniki serii RST AL
przeznaczone sg do montazu na szynie RST AL lub w dedykowanych obudowach.

ZDJECIE / SCHEMAT UKLADU
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Kategoria testowania wg PN-EN 61643-21

Napiecie znamionowe

Maksymalne napiecie trwatej pracy dc
Maksymalne napiecie trwatej pracy ac

Prad znamionowy

C1: znamionowy prad wytadowczy (8/20 ps)/zyta
C2: znamionowy prad wytadowczy (8/20 ps)/zyta
C2: maksymalny prad wytadowczy (8/20 ps)

D1: maksymalny prad piorunowy (10/350 ps)

zyta - zyta
Napieciowy zyfa - ziemia
poziom ochrony yta - 7yt

2yfa - ziemia

Czestotliwos¢ graniczna 3 dB
Rezystancja szeregowa na linie
Prad uptywu przy Uc
Indukcyjnos¢ wzdtuzna

Zakres temperatur pracy
Przekréj przewodow

Wymiary modutu
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1,2 — zyly chronione

przyl C1

przyl C2

VNOINOYHD YNOYLS

=L - zacisk uziemiajacy

PARAMETRY TECHNICZNE RST AL 15 HDC RST AL 24 HDC

Un

308

ZALETY:

.., = 10 kA 8/20 ps
Iy = 2,5 KA 10/350 ps

+ przebadane zgodnie z PN-EN 61643-21
- duzy prad znamionowy: 2,5 A
- wysoka odpornos¢ udarowa:

- testowane wedtug kategorii D1, C1, C2
- do zastosowan na granicach stref
LPZ 0/ LPZ 1 iwyzszych
+ mate wymiary pojedynczego modutu:
10 x 65 mm

D1/C1/C2 D1/C1/C2
15V 24V
17 V= 30V=
12V~ 21V~
2,5A 2,5A
0,5 kA 0,5 kA
5 kA 5 kA
10 kA 10 kA
2,5 kA 2,5 kA
24V 40V
24V 40V
26V 40V
26V 55V
1,2 MHz 1,7 MHz
02Q 02Q
<1 pA <1 pA
22 pH 22 uH
-40...+480°C -40...+80°C
0,5-1,5 mm? 0,5-1,5 mm?

10 x 65 % 14,5 mm

10x65x%x 14,5 mm

Montaz szyna RST AL szyna RST AL
Numer katalogowy 204 015 204 024
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Instrukcja uzytkowania RST AL xx HDC

_ ZASADY PRAWIDLOWE] INSTALAC])I SPD INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

Szyna montazowa
RST AL (200 001)

Do przytaczenia i montazu urzadzenia upowaznieni sa wylgcznie
fachowcy elektrycy posiadajacy niezbedng wiedze i uprawnienia.

Przekroj przewodoéw przytaczeniowych:

:@j 0,5+1,5mm? Obowigzkiem jest przestrzeganie przepisow krajowych i
‘ bezpieczenstwa pracy (PN-IEC 60364-1:2010). Przed przystapieniem

{ & | os+romm Szyna montazowa do montazu nalezy urzadzenie skontrolowa¢ pod wzgledem
RST AL (200 001) STRONA CHRONIONA ewentualnych uszkodzeh zewnetrznych lub innych usterek.

Eksploatacja urzgdzenia dozwolona jest wytacznie z uwzglednieniem
warunkéw i parametréw zawartych w niniejszej instrukcji. Obcigzenia
przekraczajgce wartosci podane w instrukcji mogg spowodowac
uszkodzenie samego urzadzenia ochrony przed przepieciami
jak i przytaczonych uktadow elektrycznych. Manipulacja i zmiany
przeprowadzone w urzadzeniu grozg utratg praw gwarancji.

\ (wyjécia)

Uziemienie szyny RST AL

min. 2,5 mm?

D == A\

Ogranicznik  przeznaczony do zastosowan wewnetrznych. Do  zastosowan
zewnetrznych w dodatkowej obudowie dostosowanej do warunkéw srodowiskowych.

SCHEMAT

Zacisk uziemiajacy (<) ogranicznika nalezy przytaczy¢ do istniejacej
szyny uziemiajgcej, instalacji wyréwnania potencjatéw lub
przewodu PE instalacji elektrycznej, a w przypadku ich braku, nalezy
bezwzglednie doprowadzi¢ oddzielny przewdd uziemiajacy.

Uszkodzenie ogranicznika moze powodowac trwate zwarcie
doziemne i/lub przerwe w zasilaniu/transmisji. W takim wypadku nalezy
wymieni¢ uszkodzony element na nowy o takim samym symbolu.
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STRONA NIECHRONIONA
(wejscia)
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r Zaleca sie przeglad uktadu - zwilaszcza sprawdzenie potaczen - co
rok przed sezonem burzowym i kazdorazowo podczas konserwacji
systemu.
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1,2 - zyty chronione —;—- zacisk uziemiajacy NORMY

1. Do zaciskow wejSciowych nalezy przylaczy¢ przewody . . . o
poddawane ochronie, a do zaciskéw wyjéciowych przewody od Urza)dzen.le przebaQang zgodnie z .PN.-EN 61643-,2’1 lekonap|euovx{e
strony chronionej instalacji. urzqdzenla. ogr.anlczajqce. E)rzeplea? - Czes$¢ 21: U.rzqd.zenla
do ograniczania przepie¢ w sieciach telekomunikacyjnych
i sygnalizacyjnych -- Wymagania eksploatacyjne i metody badan.
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2. Dla prawidtowego funkcjonowania ogranicznik nalezy uziemic
do najblizszego punktu uziemiajgcego/wyréwnawczego.

3. Przewody chronione nalezy prowadzi¢ w taki spos6b aby nie
byty uktadane réwnolegle i nie krzyzowaly sie z przewodami PRODUCENT
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4. Wszystkie przewody doprowadzane do poddawanego ochronie Wyprodukowano w Polsce.
urzadzenialub do strefy chronionej powinny by¢ konsekwentnie RST sp. 2 0.0
- ) zabezplecz.o.ne przgdlprzepleaaml:. - ul. Gen. W. Andersa 40a
— 5. Ograniczniki przepie¢ powinny by¢ instalowane w mozliwie jak 9 15-113 Biatystok
v 0 | najmniejszej odlegtosci od chronionych urzadzen. \, +48 853070085
10 145 6. Ograniczniki przepie¢ i urzadzenia chronione powinny by¢ = rsterstpl c €

przytaczone do tego samego punktu wyréwnawczego. www.rst.pl NIP 542-327-83-89
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