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Bednarka stalowa pomiedziowana

Nazwa:

Nr katalogowy X x Y
mm

Długość L
m Materiał

stal pomiedziowana o grubości
powłoki 0,070 mm
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Płaskownik do budowy uziomów kratowych, otokowych lub 
fundamentowych, a także do zwodów i przewodów odprowadzających 
urządzenia piorunochronnego. Wykonany ze stali nierdzewnej V4A 
o podwyższonej odporności na korozję dzięki dodatkom molibdenu 
(Mo ≥ 2%). Stal nierdzewna zalecana jest do budowy uziemień w agresywnym 
środowisku, w którym występują związki siarki i amoniaku.

Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%. 

Tolerancja szerokości bednarki wynosi ± 1 mm.

Bednarka nierdzewna StSt 

Karta katalogowa

Nazwa produktu Materiał
Wymiar 

poprzeczny
X × Y

Przelicznik 
kg / m Art. nr

Bednarka nierdzewna StSt stal nierdzewna 
V4A*

30 × 3,5 mm 0,833 R 117 335

30 × 4 mm 0,970 R 117 340

   * - Cr ≥ 16%, Ni ≥ 5%, Mo ≥ 2%, C ≤ 0,08%

ZDJĘCIA/RYSUNKI POGLĄDOWE


